
 
Gevelbehandeling 

Detailleringen 
 
Hernieuwde verwering/vervuiling 
tegengaan, is vaak een kwestie van 
oog hebben voor details. 
 
Op de tekentafel regent het nooit, 
in de dagelijkse praktijk regent het 
echter problemen. 
 
We moeten voorkomen, dat 
hemelwater de gevel binnendringt 
op plaatsen, die daar niet voor zijn 
bedoeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
Gevelbehandeling 

Wil je meer weten over de activiteiten van Schoonmakend Nederland? 
Kijk dan op schoonmakendnederland.nl. Je kunt ook bellen met de medewerkers van 
Schoonmakend Nederland via telefoonnummer 073 648 38 50. 
 
 

Voor je start met een gevel te 
behandelen, is het belangrijk goed te 
kijken naar de detailleringen. Bedenk 
dat bijna alle esthetische problemen, 
zoals vervuilingen en verweringen, te 
maken hebben met de water-
huishouding op een gevel. 
 
Daarnaast spelen specifieke 
eigenschappen van de toegepaste 
materialen een rol. Stenen kunnen wel 
goed zijn, maar toch een hoog 
vochttransporterend vermogen 
hebben. 
 
 
Belangrijke detailleringen 
 
• Rollagen: vanwege hoge porositeit 

tussen de stenen. 
• Daktrimmen: vooral bij de 

aansluitingen ontstaan zogeheten 
Chinese snorren. 

• Overstek: of liever gezegd, het 
ontbreken hiervan. 

• Luchtspouw: in de praktijk 
ontstaan nog wel eens vocht-
bruggen, omdat cementbaarden 
tegen de isolatie drukken, of erger 
nog, de spouw is onjuist na 
geïsoleerd. 

• Trasraam: is na het verdwijnen van 
de houten vloeren uit de gratie 
geraakt. 

• Waterslagen/vensterbanken/ 
muurafdekkers: leveren nog wel 
eens vochtproblemen op bij de 
aansluitingen. Waterslagen met 
inkassingen zijn aan te bevelen. 

 

 

 

 

 

https://www.schoonmakendnederland.nl/

